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ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τον ∆ηµόσιο Ανοιχτό Ηλεκτρονικό 

∆ιαγωνισµό µε αντικείµενο: «Προµήθεια εξοπλισµού αισθητήρων για το 

Έξυπνο Σπίτι» και Αρ. Πρωτ. ∆ιακήρυξης: 295/11-11-2015 

Σχετ.: Το µε ηµεροµηνία 01/12/2015 Μήνυµα στο ΕΣΗ∆ΗΣ, από την εταιρία 

DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ 

∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ερώτηµα  

1. ΕΙ∆ΟΣ ΣΤ: Έξυπνες Ενεργειακές Πρίζες (Smart Plugs): 
Στη Σελίδα 65 του τεύχους, προδιαγραφή 9 ζητείται να υπάρχει αποθηκευτική 
ικανότητα τουλάχιστον 5000kByte. Με δεδοµένο τον µικρό όγκο δεδοµένων η 
αποθηκευτική ικανότητα που προδιαγράφεται αντιστοιχεί σε περίπου 5 έτη. 
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η έξυπνη ενεργειακή πρίζα θα λειτουργεί σε δίκτυο κι 
άλλων µετρητών και συσκευών ζητείται η δυνατότητα να υπάρχει µικρότερη 
ενσωµατωµένη µνήµη µε αποθηκευτική δυνατότητα π.χ. 500kByte η οποία 
αντιστοιχεί σε περίπου 1 έτος αποθήκευσης δεδοµένων 
 
 
Απάντηση 

1. Για διευκρινίσεις σας παραπέµπουµε στις τεχνικές προδιαγραφές του 
τεύχους Β της διακήρυξης 295/11-11-2015   

 

Ερώτηµα 

2. ΕΙ∆ΟΣ ΙΑ: Ασύρµατοι Actuators (push button, switches, κτλ) σε επίπεδο 
πρίζας και κυκλώµατος 
Στη Σελίδα 69 του τεύχους, προδιαγραφή 6 ζητείται ∆υνατότητα λειτουργίας σε 
Θερµοκρασία τουλάχιστον από -20 έως και 60ο C Με δεδοµένο ότι τα 
ασύρµατα actuator θα χρησιµοποιηθούν σε εσωτερικούς χώρους οικίας, 
παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε αν θα γίνουν δεκτά actuators µε εύρος 
λειτουργίας οικιακών συνθηκών π.χ. 0 έως 45oC.  
 
Απάντηση 

2. Για διευκρινίσεις σας παραπέµπουµε στις τεχνικές προδιαγραφές του 
τεύχους Β της διακήρυξης 295/11-11-2015   
 
Ερώτηµα 



3. ΕΙ∆ΟΣ ΙΘ: Μετρητές ενέργειας κατάλληλοι για τη µέτρηση φορτίων φωτισµού 
Στην σελίδα 76 προδιαγραφή 1 ζητείται δυνατότητα µέτρησης φορτίων 
τουλάχιστον 60 Α. Με δεδοµένο ότι οι αυτόµατες ασφάλειες φωτισµού είναι 
συνήθως 10 έως 16 Α, ζητείται να γίνει αποδεκτή η προδιαγραφή δυνατότητα 
µέτρησης φορτίων τουλάχιστον 16 Α. 
Στη σελίδα 76 προδιαγραφή 4 ζητείται Θερµοκρασία τουλάχιστον από -25o C 
έως +55o C. Με δεδοµένο ότι οι µετρητές θα χρησιµοποιηθούν σε εσωτερικούς 
χώρους οικίας, παρακαλούµε όπως διευκρινίσετε αν θα γίνουν δεκτοί µετρητές 
µε εύρος λειτουργίας 0 έως 45oC. 
 
 
Απάντηση 

3. Για διευκρινίσεις σας παραπέµπουµε στις τεχνικές προδιαγραφές του 
τεύχους Β της διακήρυξης 295/11-11-2015   
 
 
 
Για την Επιτροπή 
 
 
Σωτήριος Μαλασιώτης 
Πρόεδρος 
 


